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Die Verdichtung der einzelnen Schichten auf dem Erdplanum und des Oberbaus ist mittels Plat-
tendruckversuchen nachzuweisen.  
 
 
    
 
5 Versickerung von Oberflächenwasser  
 
Aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers und der bindigen  Schichten ist einer Versicke-
rung nicht möglich.  Wir raten das Wasser gedrosselt  in einen Regenwasserkanal einzuleiten . 
 
 
 
 
6 Zusammenfassung  
 
Unser Büro wurde von Hr. Markus Gattinger beauftragt, für den Neubau einer Halle sowie eines 
Containerlagerplatzes nördlich des Betriebs an der Seeshaupterstr. 54a in Penzberg  eine Bau-
grunduntersuchung durchzuführen. Die Halle soll nicht unterkellert werden. Das Untersuchungs-
areal be steht  aus einem welligen  Grundstück sowie einer Bunkeranlage . 
 
- Untergrundverhältnisse  
 
Unter Oberboden steht teils Torf und teils steifer bis breiiger Geschiebelehm an.  Ab 1,9 m b zw. 
4,1 m Tiefe steht ein dichtgelagerter sandiger Kies an.  In der Bohrung BS 1 wurde a b  6,9 m Tiefe 
wieder der Geschiebelehm erbohrt. Geschi ebelehm und Glazialschotter können sich late ral 
und vertikal abwechseln.  
 
- Grundwasser  
 
Grundwasser  wurde am 06.05.2021 in 0,9 m und 1,5 m  Tiefe angetroffen. Dies entspricht einer 
Kote von 618,1 - 615,9 m ü.NHN. Das Bauvorhaben liegt in einem als wassersensibel gekenn-
zeichneten Areal . Der Bemessungswasserstand  sollte im Bereich des Neubaus mit 618,8 mNN  
angegeben werden.  
 
- Gründungsempfehlungen  
 
Aufgrund der Tiefenlage des gründungsfähigen Horizonts kommt hier nur eine Tiefgründung in 
Form einer  Rammpfahlgründung oder eine r Brunnengründung  in Frage.   
 
- Containerlagerplatz  
 
Der Containerlageplatz im Südosten der Halle muss befahrbar sein. Vermutlic h wird der Platz  
asphaltiert . Es steht teils Torf bis 3 m Tiefe oder Lehm bis 1,9 m an . Darunter wurde Kies angetrof-
fen.  Der Torf muss gegen einen Kies oder einer mit Kalk stabilisierten Lehmschicht ausgeta uscht 
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werden.  Ansonsten  wird es Langzeitsetzungen ge ben, die von wenigen Zentimetern bis meh-
rere Dezimeter  reichen können . Nach Empfehlung der RStO 12 beträgt der frostsichere Stra-
ßenoberbau  ca. 80 cm.  
 
- Versickerung  
 
Aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers und der bindigen  Schichten ist einer Versicke-
rung nicht möglich.  Wir raten das Wasser gedrosselt  in einen Regenwasserkanal einzuleiten . 
 
 
Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung.  
 
Starnberg, den 03.07.2021 
 
 
 
 
 
N. Kampik, Dipl. -Geol. BDG  
 
GHB Consult GmbH  
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steif, schwach feucht, braun

TL4

    2.90m

Schluff, sandig, schwach tonig
steif, schwach feucht, beige UL4

    3.90m

Schluff, sandig, schwach tonig
breiig bis weich, feucht, grau UL4

    5.00m

Kies, sandig bis stark sandig
mitteldicht, nass, grau GW3

Endtiefe

BS 2
Ansatzpunkt: 618.66 m NHN

 618.00m

 617.00m

 616.00m

 615.00m

 614.00m
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GHB Consult GmbH Projekt     : Penzberg, Gattinger, Seeshaupterstr. 54a
Projektnr. : 210369N. Kampik, Dipl. Geol.
Anlage    : 3.3Moosstraße 7, 82319 Starnberg
Maßstab : 1: 50Tel: 08151 / 656 88 - 0

Bohrprofil  DIN 4023
DIN 4023

Bemerkungen:

KP 0.50m

GW 1.50m
(06.05.2021)
BP 1.90m

KP 3.00m

KP 5.00m

    0.00m
M u

M u    0.50m

Oberboden, Sand, schwach kiesig,
schwach schluffig, stark org.
Beimengung
80 % Holz, Blätterreste
locker, schwach feucht, braun

OH1

    1.90m

Schluff, kiesig bis stark kiesig, tonig,
sandig
steif, schwach feucht, beige

TL4

    3.00m

Kies, sandig bis stark sandig, schwach
schluffig
mitteldicht, nass, beige

GU3

    5.00m

Kies, sandig bis stark sandig, schluffig
bis schwach schluffig
mitteldicht, nass, beige

GU3

Endtiefe

BS 3
Ansatzpunkt: 617.43 m NHN

 617.00m

 616.00m

 615.00m

 614.00m

 613.00m
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GHB Consult GmbH Projekt : Penzberg, Gattinger, Seeshaupterstr. 54a
Projektnr.: 210369N. Kampik, Dipl. Geol.
Anlage : 4.1Moosstraße 7, 82319 Starnberg
Datum: 06.05.2021Tel: 08151 / 656 88 - 0
Maßstab : 1: 50Rammsondierung EN ISO 22476-2

EN ISO 22476-2
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Ansatzpunkt: 619.16 m NHN
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GHB Consult GmbH Projekt : Penzberg, Gattinger, Seeshaupterstr. 54a
Projektnr.: 210369N. Kampik, Dipl. Geol.
Anlage : 4.2Moosstraße 7, 82319 Starnberg
Datum: 06.05.2021Tel: 08151 / 656 88 - 0
Maßstab : 1: 50Rammsondierung EN ISO 22476-2

EN ISO 22476-2
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Ansatzpunkt: 619.05 m NHN
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GHB Consult GmbH Projekt                  : Penzberg, Gattinger, Seeshaupterstr. 54a
Projektnr.              : 210369N. Kampik, Dipl. Geol.
Anlage                 : 5.1Moosstraße 7, 82319 Starnberg
Datum                  : 19.05.2021Tel: 08151 / 656 88 - 0
Labornummer     : BS1/4,1

Zustandsgrenzen
DIN 18 122

Tiefe                      : 3,3 - 4,1 m
Bodengruppe     : TL

Entnahmestelle     : BS 1 Art der Entn.        : gestört
Ausgef. durch     : Seebauer Entn. am              : 06.05.2021

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr.

Zahl der Schläge 32 16 19 29

Feuchte Probe + Behälter [g] 108.38 115.13 112.96 107.95 113.00 111.07 112.26

Trockene Probe + Behälter [g] 102.83 107.13 105.82 102.32 108.36 106.64 107.55

Behälter [g] 83.97 83.98 84.04 83.45 84.35 83.27 83.46

Wasser [g] 5.55 8.00 7.14 5.63 4.64 4.43 4.71

Trockene Probe [g] 18.86 23.15 21.78 18.87 24.01 23.37 24.09 Mittel

Wassergehalt [-] 0.294 0.346 0.328 0.298 0.193 0.190 0.196 0.193
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GHB Consult GmbH Projekt                  : Penzberg, Gattinger, Seeshaupterstr. 54a
Projektnr.              : 210369N. Kampik, Dipl. Geol.
Anlage                 : 5.2Moosstraße 7, 82319 Starnberg
Datum                  : 19.05.2021Tel: 08151 / 656 88 - 0
Labornummer     : BS2/3,9

Zustandsgrenzen
DIN 18 122

Tiefe                      : 2,9 - 3,9 m
Bodengruppe     : UL

Entnahmestelle     : BS 2 Art der Entn.        : gestört
Ausgef. durch     : Seebauer Entn. am              : 06.05.2021

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr.

Zahl der Schläge 34 37 22 27

Feuchte Probe + Behälter [g] 114.68 111.36 111.69 112.65 115.33 114.89 114.33

Trockene Probe + Behälter [g] 108.39 105.69 105.17 105.55 108.79 110.02 107.79

Behälter [g] 83.96 83.44 83.47 83.80 83.19 83.24 84.25

Wasser [g] 6.29 5.67 6.52 7.10 6.54 4.87 6.54

Trockene Probe [g] 24.43 22.25 21.70 21.75 25.60 26.78 23.54 Mittel

Wassergehalt [-] 0.257 0.255 0.300 0.326 0.255 0.182 0.278 0.238
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Entnahmestelle BS 3

Entnahmetiefe 1,9 - 3,0 m

Labornummer BS3/3,0

Ungleichförm. U 28.9

Krümmungszahl 1.1

d10 / d60 0.232/6.702 mm

Anteil < 0.063 mm 5.6 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/5.6/31.7/62.7 %

Bodenart mG,fg,gs,gg',ms',u'

Bodengruppe GU

Bodenklasse 3

kf nach Beyer 3.2E-04 m/s

kf nach Kaubisch - (0.063 <= 10%)

kf nach Hazen - (Cu > 5 )

kf nach Seiler 9.2E-04 m/s

kf nach USBR - (d10 > 0.02)

Frostempfindl.klasse F2

GHB Consult GmbH Projekt : Penzberg, Gattinger, Seeshaupterstr. 54a
Projektnr.: 210369N. Kampik, Dipl. Geol.
Anlage: 6Moosstraße 7, 82319 Starnberg
Datum : 19.05.2021Tel: 08151 / 656 88 - 0

Kornverteilung
DIN EN ISO 17892-4



Regierungvon Oberbayern
BergamtSudbayern -:-L-

Regierungvon Oberbayern 80534München

GHB ConsultGmbH
N. Kampik, Dipl.-GeoI.
Moosstraße7
82319Starnberg

Bearbeitetvon Telefon/Fax Zimmer E-Mail
— B. Dührsen +49892176-2174 4308 Bjoern.Duehrsenreg-ob.bayern.de

Ihr Zeichen Ihre Nachrichtvom UnserGeschäftszeichen München,
- 21.04.2021(E-Mail) 3851.26_03-4-49-2 22.04.2021

StellungnahmedesBergamtesSüdbayern;
GrundstückFl.-Nr.: 1143150Gmkg. Penzberg,
StadtPenzberg,LandkreisWeilheim-Schongau,
RegierungsbezirkOberbayern

— Anlagen:
Kostenrechnung

SehrgeehrteDamenund Herren, . 1

dasBergamtSüdbayernnimmt auf Ihre Anfragevom 14.04.2021,ob dasGrund

stück Fl.-Nr. 1143/50in der GemarkungPenzbergim BereicheinesBergbau-

oderehemaligenBergbaugebietesliegt, wie folgt Stellung:

— 1. Das angefragteGrundstückEl. Nr. 1143/50,GemarkungPenzbergliegt

nicht im EinwirkungsbereichderehemaligenPechkohlengrubePenzberg.

Bergbauhat gern. den am BergamtSüdbayernbefindlichenUnterlagen

hier nicht stattgefunden.

2. Die ErteilungdieserAuskunft ist kostenpflichtig.Es wird eine Gebührin

Höhe von 20,- € erhoben.Auslagenfallen keine an.

3. Bitte überweisenSie denGesamtbetragvon 20,- € anhandder beigefügten

Kostenrechnung.

Dienstgebäude TelefonVermittlung E-Mail
Maximilianstraße39 +49892176-0 bergamtreg-ob.bayern.de
80538München

U4/U5 Lehel Telefax Internet
Tram 16/19 Maxmonument +49892176-2914 www.regierung-oberbayern.de ....



Begründungfür Ziff. 2.:

Die Kostenentscheidungberuhtauf Art. 1, 2, 5, 6 und 10 desKostengesetzes-KG- vom 20. Feb

ruar 1998 (GVBI. S. 43, BayRS2013-1-1F). Die HöhederGebührergibt sich nachderVerord

nung überden ErlassdesKostenverzeichnisseszum Kostengesetz(Kostenverzeichnis— KVz)

vom 12. Oktober2001(GVBI. S. 766, BayRS2013-1-2-F)aus lfd. Nr. 1.1.10Tarifstelle 2.1

AngesichtsdesBearbeitungsaufwandsfür die Auskunft ist eine Gebührin Höhevon 20,- € an

gemessen.

Rechtsbehelfsbelehrung

GegendiesenBescheidkönnenSie Klage erheben.Die Klage müssenSie innerhalbeinesMo

natsnachBekanntgabediesesBescheidesbeim BayerischenVerwaltungsgerichtMünchen,

Bayerstraße30, 80335München(Postanschrift:Postfach20 05 43, 80005München),schriftlich

oderzur NiederschriftdesUrkundsbeamtenderGeschäftsstellediesesGerichtserheben.

Die Klage kann beim BayerischenVerwaltungsgerichtMünchenauchelektronischnachMaßga

be der der InternetpräsenzderVerwaltungsgerichtsbarkeit(www.vgh.bayern.de)zu entnehmen

den Bedingungenerhobenwerden.In der Klage müssenSie den Kläger, den Beklagten(Frei

staatBayern)und denGegenstanddesKlagebegehrensbezeichnen,fernersollen Sie einen

bestimmtenAntrag stellen und die zur BegründungdienendenTatsachenund Beweismittelan

geben.Der Klageschriftsollen Sie diesenBescheidbeifügen(in Urschrift, in Abschrift oder in Ab

lichtung), fernerzwei AbschriftenoderAblichtungender Klageschriftfür die übrigenBeteiligten.

Hinweisezur Rechtsbehelfsbelehrung

• Die EinlegungeinesRechtsbehelfspereinfacherE-Mail ist nicht zugelassenund entfaltet

keine rechtlichenWirkungenl

• NähereInformationenzur elektronischenKlageerhebungsind der lnternetpräsenzder Baye

rischenVerwaltungsgerichtsbarkeit(www.vgh.bayern.de)zu entnehmen.

• Kraft Bundesrechtsist bei Prozessverfahrenvor denVerwaltungsgerichtengrundsätzlichein

Gebührenvorschusszu entrichten

„$7goberrat

/

—2—
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Foto 1: Bezugskanal
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