
Immissionsschutz
Erschütterungsuntersuchung
Bau- und Raumakustik
Industrie- und Arbeitslärm
Geruchsbewertung

BImSchG-Messstelle nach § 26, 28 für
Emissionen und Immissionen von Lärm
und Erschütterungen

Vibrationsmessstelle zur Gefährdungsbe-
urteilung nach LärmVibrationsArbSchV

Schaezlerstraße 9
86150 Augsburg
Tel. +49 (821) 3 47 79-0
Fax +49 (821) 3 47 79-55

www.bekon-akustik.de

Projekt: Schalltechnische Untersuchung zu den Bebau-
ungsplänen "Denkmal an der Freiheit, Teil A" und
"Denkmal an der Freiheit, Teil B" in Penzberg

Ort / Lage: Penzberg, An der Freiheit

Landkreis: Weilheim-Schongau

Auftraggeber: Jocher & Stechl Immobilien GmbH
Marienplatz 25
83512 Wasserburg

Bezeichnung: LA11-023-G61.docx

Gutachtenumfang: 32 Seiten

Datum: 17.02.2015

Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Manfred Plank

Telefon: +49 (821) 34779-12

eMail: Manfred.Plank@bekon-akustik.de

BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH
Schaezlerstraße 9
86150 Augsburg

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Johann Storr
Handelsregister: Amtsgericht Augsburg HRB 18332

USt-IdNr.: DE172462456
D-U-N-S 31-366-9939



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zu den Bebauungsplänen "Denkmal an der Frei-
heit, Teil A" und "Denkmal an der Freiheit, Teil B" in Penzberg

Datum: 17.02.2015 Auftragsnummer: LA11-023-G61.docx Seite: 2

S 17.02.15 15:33 P 17.02.15 15:33

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Begutachtung 4

2. Situation und Aufgabenstellung 5

3. Grundlagen 5

4. Örtliche Gegebenheiten 6

5. Gewerbe 7
5.1 Beschreibung der untersuchten Immissionspunkte 7

5.2 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen 8

5.2.1 Gewerbelärm: Gewerbegebiet Bichler Straße 8

5.2.2 Gewerbelärm: Verbrauchermarkt im Westen 8

5.3 Gewerbelärm: Gewerbegebiet Bichler Straße 9

5.4 Gewerbelärm: "Glückaufstüberl" 10

5.5 Gewerbelärm: Verbrauchermarkt 11

5.5.1 Parkplatz 11

5.5.2 Fahrverkehr auf dem Betriebsgelände 11

5.5.3 Verflüssiger 12

5.5.4 Lüfter 12

5.5.5 LKW-Ladebereich 12

5.5.6 Ladebereich-Bäckerei 12

5.5.7 Schallleistungspegel der Emittenten 12

5.5.8 Anzahl der Vorgänge 13

5.5.9 Beurteilungspegel - Verbrauchermarkt 13

5.6 Bewertung der Beurteilungspegel 14

5.7 Spitzenpegel 14

6. Kinderspielplatz, Bolzplatz 15

7. Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen15

8. Textvorschläge für den Bebauungsplan 16
8.1 Denkmal an der Freiheit, Teil A 16

8.1.1 Satzung 16

8.1.2 Begründung 16

8.2 Denkmal an der Freiheit, Teil B 19

8.2.1 Satzung 19



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zu den Bebauungsplänen "Denkmal an der Frei-
heit, Teil A" und "Denkmal an der Freiheit, Teil B" in Penzberg

Datum: 17.02.2015 Auftragsnummer: LA11-023-G61.docx Seite: 3

S 17.02.15 15:33 P 17.02.15 15:33

8.2.2 Begründung 19

9. Abkürzungen der Akustik 21

10. Anlagen 22
10.1 Übersichtsplan 23

10.2 Lage der Immissionspunkte 24

10.3 Gewerbegebiet Bichler Straße 25

10.3.1 Bezugsfläche 25

10.3.2 Berechnung der Beurteilungspegel 26

10.4 "Glückaufstüberl" 27

10.5 Verbrauchermarkt 28

10.5.1 Lage der Schallquellen 28

10.5.2 Berechnung der Teilbeurteilungspegel 29



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zu den Bebauungsplänen "Denkmal an der Frei-
heit, Teil A" und "Denkmal an der Freiheit, Teil B" in Penzberg

Datum: 17.02.2015 Auftragsnummer: LA11-023-G61.docx Seite: 4

S 17.02.15 15:33 P 17.02.15 15:33

1. Begutachtung
Die Stadt Penzberg plant die Aufstellung der Bebauungspläne "Denkmal an der Freiheit,
Teil A" und "Denkmal an der Freiheit, Teil B" für ein allgemeines Wohngebiet.

Westlich der Plangebiete befindet sich ein Verbrauchermarkt und südlich das "Gewerbege-
biet Bichler Straße". Innerhalb des Plangebietes des Bebauungsplanes "Denkmal an der
Freiheit, Teil A" befindet sich die Gaststätte "Glückaufstüberl".

Es ist zu prüfen, ob durch die zulässigen Nutzungen schädliche Umwelteinwirkungen im Sin-
ne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verursacht werden und die Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erfüllt werden.

Hierzu wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH, beauftragt ein schalltechnisches
Gutachten zu erstellen.

Gewerbe

Durch die Nutzung des westlich gelegenen Verbrauchermarktes und des südlichen gelege-
nen "Gewerbegebietes Bichler Straße" werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (ent-
spricht den Orientierungswerten der DIN 18005) an den relevanten Immissionspunkten ein-
gehalten.

Im Umfeld der Gaststätte "Glückaufstüberl" werden die Immissionsrichtwerte tagsüber ein-
gehalten. Nachts werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die Nutzung der PKW-
Stellplätze an den angrenzenden Wohngebäuden überschritten.

Es ist sicherzustellen, dass die PKW-Stellplätze nachts nicht genutzt werden. Unter diesen
Voraussetzungen werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm auch nachts eingehalten.

Kinderspielplatz, Bolzplatz

Im nördlichen Bereich des Bebauungsplanes "Denkmal an der Freiheit, Teil B" ist ein Kinder-
spielplatz geplant. Es soll überprüft werden, ob auch der Bau eines Bolzplatzes möglich ist.

Im Bericht des Bayerischen Landesamtes für Umwelt /Z/ wird für die Nutzung eines Bolzplat-
zes ein Mindestabstand von 55 m (Rand der Anlage bis zur schutzbedürftigen Bebauung)
angegeben. Dieser gilt bei einer Nutzung von 6 Stunden tagsüber außerhalb der Ruhezeit.

Bei einer längeren Nutzungsdauer, bzw. einer Nutzung innerhalb der Ruhezeit vergrößert
sich dieser Mindestabstand.

Da der Abstand eines evtl. geplanten Bolzplatzes von der geplanten Bebauung nur ca. 20 m
beträgt, kann davon ausgegangen werden, dass die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV
überschritten werden. Somit ist die Errichtung eines Bolzplatzes nicht zu empfehlen.

Augsburg, den 17.02.2015

BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH

Dipl.-Ing. (FH) Manfred Plank
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2. Situation und Aufgabenstellung
Die Stadt Penzberg plant die Aufstellung der Bebauungspläne "Denkmal an der Freiheit,
Teil A" und "Denkmal an der Freiheit, Teil B" für ein allgemeines Wohngebiet.

Westlich der Plangebiete befindet sich ein Verbrauchermarkt und südlich das "Gewerbege-
biet Bichler Straße". Innerhalb des Plangebietes des Bebauungsplanes "Denkmal an der
Freiheit, Teil A" befindet sich die Gaststätte "Glückaufstüberl".

Die sich für die Bebauungsplanung ergebenden Auswirkungen für das Wohngebiet sollen
ermittelt und bewertet werden. Auf dieser Basis sind mögliche Festsetzungen für den Be-
bauungsplan zu entwickeln.

3. Grundlagen
/A/ Mehrere Telefonate mit Herrn Jocher vom Büro Jocher & Stechl Immobilien GmbH

/B/ Mehrere Telefonate mit Herrn Kammermeier vom Büro Jocher & Stechl Immobilien
GmbH

/C/ Bebauungsplan "Denkmal an der Freiheit, Teil A", Stand 14.01.2015, erhalten am
15.01.2015 vom Büro Jocher & Stechl

/D/ Bebauungsplan "Denkmal an der Freiheit, Teil B", Stand 18.09.2014, erhalten am
18.12.2014 vom Büro Jocher & Stechl

/E/ Bebauungsplan: Bichler Straße, erhalten am 28.02.2011 von der Stadt Penzberg

/F/ Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Sportplatzgelände" in Penzberg,
LA11-023-G41-2.docx, Stand 22.11.2012, BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH

/G/ Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Bichler-Straße-Nord" für einen
Einzelhandel in Penzberg, LA11-023-G31.doc, vom 29.02.2012 der BEKON Lärmschutz
& Akustik GmbH

/H/ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2414)

/I/ 4. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO), vom 23. Januar 1990

/J/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, BImSchG - Bundes-
Immissionsschutzgesetz, vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830)

/K/ TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm", vom 26.08.1998

/L/ DIN ISO 9613, Teil 2, "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: All-
gemeines Berechnungsverfahren", Ausgabedatum: 1999-10

/M/ VDI-Richtlinie VDI 2714 Schallausbreitung im Freien, Ausgabedatum: 1997-03

/N/ VDI 2720 Blatt 1, Schallschutz durch Abschirmung im Freien, Februar 1991
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/O/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV), 12. Juni 1990

/P/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Ausgabe 1990

/Q/ RBLärm-92. Rechenbeispiele zu den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Bun-
desministerium für Verkehr, Abt. Straßenbau (Hrsg.), erarbeitet durch die Forschungsge-
sellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsausschuss: ”Immissionsschutz an
Straßen“, Ausgabe 1992, Bonn

/R/ DIN 18005-1, "Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla-
nung", Ausgabe Juli 2002 und Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Städte-
bau; Berechnungsverfahren; "Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche
Planung" Ausgabe: Mai 1987

/S/ Bayer. Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.): Parkplatzlärmstudie 6. Aufl., Augsburg
2007

/T/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen
auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrau-
chermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärk-
ten, Heft 3, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2005

/U/ Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche auf Betriebsgelän-
den von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Heft 192, Hessisches Lan-
desamt für Umwelt, 16.05.1995

/V/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Autowaschanlagen
und deren Nebeneinrichtungen, Hessische Landesanstalt für Umwelt, Heft 72, 1988

/W/ Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Geräuschemissionen und -
immissionen von Tankstellen, Heft 275, Hessische Landesanstalt für Umwelt,
31.08.1999

/X/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Anlagen zur Abfall-
behandlung und –verwertung sowie Kläranlagen, Heft 1, Hessisches Landesamt für
Umwelt und Geologie, 2002

/Y/ Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch Industrie und Gewerbe
(VBUI)

/Z/ Bayer. Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Geräusche von Trendsportanlagen - Teil 2:
Beachvolleyball, Bolzplätze, Inline-Skaterhockey und Streetball, Augsburg, Juni 2006

4. Örtliche Gegebenheiten
Das Gelände ist annähernd eben und es bestehen keine natürlichen Abschirmungen.
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5. Gewerbe
5.1 Beschreibung der untersuchten Immissionspunkte

Es wurden die Lärmimmissionen an folgenden Immissionspunkten ermittelt:

ta na
IP 01 geplantes Wohngebäude Teil A WA 55 40
IP 02 geplantes Wohngebäude Teil A WA 55 40
IP 03 geplantes Wohngebäude Teil A WA 55 40
IP 63 geplantes Wohngebäude Teil B WA 55 40
IP 67 geplantes Wohngebäude Teil B WA 55 40

OW/IRW
GewerbeIP Beschreibung B-Plan Nutz.

Tabelle 1: Beschreibung der untersuchten Immissionspunkte
Legende: IP : Immissionspunkt

B-Plan : Bebauungsplan
Nutz. : Bauliche Nutzung
OW : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm
WA : allgemeines Wohngebiet
Alle Pegel in dB(A)

Die Lage der Immissionspunkte ist der Anlage 10.2 zu entnehmen.

Die Lage sowie die bauliche Einstufung der Immissionspunkte wurden den Bebauungsplä-
nen /C/ und /D/ entnommen.

Es sind die jeweiligen Ausrichtungen der Fassaden mit N = Nord, W = West, S = Süd und
O = Ost bezeichnet.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

Bezeichnung von bis

tags (ta) 06.00 Uhr 22.00 Uhr
nachts (na) 22.00 Uhr 06.00 Uhr

Tabelle 2: Beurteilungszeiträume

Maßgeblich für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde im Zeitraum von
22.00 Uhr bis 06.00 Uhr mit dem höchsten Beurteilungspegel.

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach TA Lärm Nummer 6.1 Buchstaben d bis f (allgemei-
nes Wohngebiet, reines Wohngebiet, Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) bei der
Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zu-
schlag zu berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt 6 dB.

Bezeichnung von bis

an Werktagen 06.00 Uhr 07.00 Uhr
20.00 Uhr 22.00 Uhr

an Sonn- und
Feiertagen

06.00 Uhr 09.00 Uhr
13.00 Uhr 15.00 Uhr
20.00 Uhr 22.00 Uhr

Tabelle 3: Ruhezeiten
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5.2 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen
Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungsberechnungsprogramm SOUND-
PLAN berechnet.

5.2.1 Gewerbelärm: Gewerbegebiet Bichler Straße
Es wurden die im Bebauungsplan festgesetzten immissionswirksamen flächenbezogenen
Schallleistungspegel angesetzt. Da keine Rechenvorschrift festgesetzt wurde, wurde die Be-
rechnung nach dem einfachen Verfahren der TA-Lärm durchgeführt. Als Bezugsfläche wurde
die Grundstücksfläche herangezogen.

5.2.2 Gewerbelärm: Verbrauchermarkt im Westen
Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum
Schutz gegen Lärm". Dabei wurden Beugungen, Dämpfungen und Reflexionen mit berück-
sichtigt.

Die Mittelungspegel wurden nach der DIN ISO 9613 /L/ ermittelt. Die meteorologische Kor-
rektur C0 wurde für den Zeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr mit 2 und von 22.00 Uhr bis
06.00 Uhr mit 0 angesetzt /Y/.
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5.3 Gewerbelärm: Gewerbegebiet Bichler Straße
Die Lage der einzelnen Bereiche des Gewerbegebietes ist der Anlage 10.3.1 zu entnehmen.

Entsprechend dem Bebauungsplan "Gewerbegebiet Bichler Straße" /E/ wird für die Grund-
stücksfläche folgender immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel ange-
setzt.

Baubereich tags nachts
A 55 40
B 65 50
C 63 49

Tabelle 4: Gewerbegebiet Bichler Straße
Legende: Alle Pegel in dB(A) pro m2

In der folgenden Tabelle werden die Beurteilungspegel, die durch das südlich gelegene
"Gewerbegebiet Bichler Straße" an den geplanten Wohngebäuden verursacht werden, auf-
geführt. Entsprechend der Berechnungsmethode wurde hier keine Abschirmung durch vor-
handene oder geplante Gebäude berücksichtigt.

Nutz.
ta na

IP 01 S 3. OG WA 48,0 33,3
W WA 40,2 25,3

IP 02 N 3. OG WA 45,8 31,1
S WA 49,5 34,7
W WA 42,6 27,6

IP 03 N 2. OG WA 47,1 32,3
S WA 51,6 36,7
W WA 45,5 30,5

IP 63 S 2. OG WA 51,5 36,6
IP 67 S 2. OG WA 51,3 36,5

Datei RSPS6100

Immissionspunkt BP

Tabelle 5: Beurteilungspegel - Gewerbegebiet Bichler Straße
Legende: IP : Immissionspunkt

BP : Beurteilungspegel
Alle Pegel in dB(A)

Der Tabelle 5 sind die berechneten Beurteilungspegel durch das "Gewerbegebiet Bichler
Straße" zu entnehmen (Lageplan 10.3.1, Berechnung siehe Anlage 10.3.2).
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5.4 Gewerbelärm: "Glückaufstüberl"
Innerhalb des Plangebietes des Bebauungsplanes "Denkmal an der Freiheit, Teil A" /C/ be-
findet sich die Gaststätte "Glückaufstüberl".

Für die Nutzung der Gaststätte wurde von der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH bereits
eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt /F/.

Es besteht keine Überlagerung mit den Gewerbelärmimmissionen durch das "Gewerbegebiet
Bichler Straße" und durch den westlich gelegenen Verbrauchermarkt.

Aus dieser Untersuchung ist ersichtlich, dass tagsüber die Immissionsrichtwerte der TA Lärm
eingehalten werden.

Nachts werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm überschritten. Diese Überschreitung
resultiert aus der Nutzung der vorhandenen PKW-Stellplätze.

Ebenso werden aufgrund der geringen Entfernung der PKW-Stellplätze zur vorhandenen und
geplanten Wohnnutzung die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Spitzenpegel in der
Nachtzeit überschritten.

Als Lösung wurde in dieser Untersuchung die Einschränkung der Nutzung der PKW-
Stellplätze in der Nachtzeit vorgeschlagen.

Unter der Voraussetzung, dass die PKW-Stellplätze nachts nicht genutzt werden, werden
auch die Immissionsrichtwerte der TA Lärm zur Nachtzeit eingehalten.

Vom Auftraggeber wurde uns mitgeteilt, dass nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) keine Nut-
zung im Außenbereich (PKW etc.) stattfindet.
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5.5 Gewerbelärm: Verbrauchermarkt
Für die Nutzung durch den Verbrauchermarkt wurde eine typisierende Betrachtung durchge-
führt (siehe auch /G/).

Die Lage der einzelnen Schallquellen ist der Anlage 10.5.1 zu entnehmen.

5.5.1 Parkplatz
Die Berechnung der durch den Parkplatzverkehr verursachten Lärmemissionen erfolgte nach
der Parkplatzlärmstudie /S/.

Es wurde für die Parkplätze der Schallleistungspegel für eine Fahrbewegung pro Parkplatz
und Stunde berechnet. Die Korrektur erfolgte dann entsprechend der Anzahl der Fahrbewe-
gungen pro Parkplatz und Stunde in den jeweiligen Beurteilungszeiträumen.

Bezeichnung LWA,0 B f KD KI KPA Z LWA

PKW-Parkplatz 63,0 1850 0,07 5,2 4 3 0 75,2
LKW-Stellplatz 63,0 1 1 0,0 3 14 3 83,0
Lieferwagen-Stellplatz 63,0 1 1 0,0 4 0 0 67,0

Tabelle 6: Ausgangswerte für den Parkplatzverkehr
Legende: LWA,0 : Ausgangsschallleistungspegel

B : Bezugsgröße
f : Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße
KD : Durchfahranteil
KI : Taktmaximalzuschlag
KPA : Zuschlag für Parkplatzart
Z : Zuschlag für Nutzungsart, z.B. 3 dB für 2 Parkvorgänge pro Nutzung
LWA : Schallleistungspegel
Alle Pegel in dB(A)

In der Tabelle 6 werden die Ausgangswerte für die Schallleistungspegel der einzelnen Park-
plätze aufgeführt. Diese beziehen sich auf eine An- oder Abfahrt pro Stellplatz und Stunde.

Da pro LKW-Fahrt (eine LKW-Fahrt entspricht einer An- und einer Abfahrt) an einer Halte-
stelle 2 Parkbewegungen stattfinden (1x bei der Anfahrt, 1x bei der Abfahrt) wird ein Zu-
schlag von Z = 3 dB(A)) angesetzt (Verdopplung des Pegels).

5.5.2 Fahrverkehr auf dem Betriebsgelände
Die Lärmemissionen durch den LKW-Fahrverkehr wurden nach der Studie " Technischer Be-
richt zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen
von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weite-
rer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten" /T/ durchgeführt. Es wurde
für die LKW-Fahrstrecke ein längenbezogener Schallleistungspegel von LWA/m = 63 dB(A) für
eine Fahrbewegung pro Stunde angesetzt. Für die Anlieferung der Bäckerei mit einem Lie-
ferwagen wurde ein längenbezogener Schallleistungspegel von LWA/m = 60 dB(A) für eine
Fahrbewegung pro Stunde angesetzt.
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5.5.3 Verflüssiger
Der Verflüssiger befindet sich an der Südfassade und ist durchgehend in Betrieb. Für den
Verflüssiger wurde ein Schallleistungspegel von LWA = 75 dB(A) angenommen.

5.5.4 Lüfter
Die Lüfter befinden sich im östlichen Bereich des Grundstückes. Die Lüfter sind eingehaust
und es wurde insgesamt einen Schallleistungspegel von LWA = 77 dB(A) angenommen.

5.5.5 LKW-Ladebereich
Der Ladebereich wird eingehaust. Für die Zufahrtsöffnung zum Ladebereich wird ein Schall-
leistungspegel von LWA = 80 dB(A) angesetzt.

5.5.6 Ladebereich-Bäckerei
Die Entladung erfolgt per Hand. Es treten keine relevanten Emissionen auf.

5.5.7 Schallleistungspegel der Emittenten
In der nachfolgenden Tabelle werden die relevanten Schallleistungspegel aufgeführt:

Lw' l oder S Lw
dB(A) m,m² dB(A)

G61-Bäckerei-Lieferwagen-FS 60,0 115 80,6
G61-Bäckerei-Stellplatz-PV 52,4 29 67,0
G61-LKW-Fahrstrecke 63,0 233 86,7
G61-LKW-Ladebereich 65,5 28 80,0
G61-Lüfter 65,6 14 77,0
G61-PKW-Parkplatz-PV 39,5 3685 75,2
G61-Verflüssiger 67,1 6 75,0

Schallquelle

Tabelle 7:Schallleistungspegel der betriebsspezifischen Emittenten

Legende: Lw' : Längenbezogener bzw. flächenbezogener Schallleistungspegel
l oder S : Länge bzw. Fläche der Schallquelle
Lw : Schallleistungspegel
FS : Fahrstrecke
PV : Parkvorgang
Alle Pegel in dB(A)

In der Tabelle 7 werden die Schallleistungspegel aufgeführt, die sich bei einem durchgehen-
den Betrieb der Schallquelle bzw. bei einer Einwirkung pro Stunde ergeben.

Die Korrektur für Schallquellen hinsichtlich der Betriebsdauer bzw. Anzahl der Vorgänge pro
Beurteilungszeitraum erfolgt auf Basis der Angaben in der Tabelle 8. In der Tabelle in der
Anlage 10.5.2 ist der Korrekturwert in der Spalte dLw aufgeführt.
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5.5.8 Anzahl der Vorgänge
In der folgenden Tabelle sind die Einwirkzeiten und die Anzahl der Einwirkungen aufgeführt.

Einheit

Ru
he

z.

au
ß 

R
Z

22
-2

3

23
-2

4

00
-0

1

01
-0

2

02
-0

3

03
-0

4

04
-0

5

05
-0

6

G61-Bäckerei-Anlieferung Vorgang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
G61-LKW Vorgang 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
G61-Lüfter Vorgang 3 13 1 1 1 1 1 1 1 1
G61-PKW-Parkplatz Stunde 20 2000 0 0 0 0 0 0 0 0
G61-Sport-Bolzplatz Vorgang 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0
G61-Verflüssiger Vorgang 3 13 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabelle 8: Anzahl der betriebsspezifischen Ereignisse

Bei der Angabe "Stunden" wird die reine Einwirkzeit in Stunden in den einzelnen Beurtei-
lungszeiträumen tagsüber von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und nachts von 22:00 Uhr bis
06:00 Uhr angegeben. Bei der Angabe "Vorgang" wird z.B. die Anzahl der Fahrbewegungen
innerhalb des jeweiligen Zeitraumes angegeben.

Für Gebiete nach TA Lärm Nummer 6.1 Buchstaben d bis f (allgemeines Wohngebiet, reines
Wohngebiet, Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) ist zwischen den Zeiträumen tags-
über außerhalb der Ruhezeit "auß RZ" (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr) und tagsüber innerhalb der
Ruhezeit "Ruhez." (06:00 Uhr bis 07:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr) zu unterscheiden.
Dabei ist es unerheblich zu welcher Uhrzeit die Einwirkung innerhalb des jeweiligen Zeitrau-
mes stattfindet. Nachts ist die lauteste Nachtstunde (lNs) ausschlaggebend.

5.5.9 Beurteilungspegel - Verbrauchermarkt
In der folgenden Tabelle werden die Beurteilungspegel, die durch den westlich gelegenen
Verbrauchermarkt an den geplanten Wohngebäuden verursacht werden, aufgeführt.

Nutz.
ta na

IP 01 S 3. OG WA 54,9 36,2
W WA 57,2 38,3

IP 02 N 3. OG WA 54,5 35,0
S WA 50,0 36,2
W WA 57,2 40,5

IP 03 N 2. OG WA 49,7 33,5
S WA 32,9 31,0
W WA 48,8 34,7

IP 63 S 2. OG WA 27,6 25,8
IP 67 S 2. OG WA 0,0 0,0

Datei RSPS0301

Immissionspunkt BP

Tabelle 9: Beurteilungspegel - Gewerbegebiet Bichler Straße
Legende: IP : Immissionspunkt

BP : Beurteilungspegel
Alle Pegel in dB(A)

Der Tabelle 9 sind die berechneten Beurteilungspegel durch das "Gewerbegebiet Bichler
Straße" zu entnehmen (Lageplan 10.3.1, Berechnung siehe Anlage 10.3.2).
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5.6 Bewertung der Beurteilungspegel
In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel den für Gewerbe-
lärmimmissionen vorgegebenen Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1,
"Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren", mit Beiblatt 1, vom Mai 1987

Gesamt-
belastung

 Bewertung

ta na ta na ta na ta na ta na
IP 01 S 3. OG WA 55 40 48,0 33,3 54,9 36,2 55,7 38,0 0,7 +
IP 01 W 3. OG WA 55 40 40,2 25,3 57,2 38,3 57,3 38,5 2,3 +
IP 02 N 3. OG WA 55 40 45,8 31,1 54,5 35,0 55,0 36,5 + +
IP 02 S 3. OG WA 55 40 49,5 34,7 50,0 36,2 52,8 38,5 + +
IP 02 W 3. OG WA 55 40 42,6 27,6 57,2 40,5 57,3 40,7 2,3 0,7
IP 03 N 2. OG WA 55 40 47,1 32,3 49,7 33,5 51,6 36,0 + +
IP 03 S 2. OG WA 55 40 51,6 36,7 32,9 31,0 51,7 37,7 + +
IP 03 W 2. OG WA 55 40 45,5 30,5 48,8 34,7 50,5 36,1 + +
IP 63 S 2. OG WA 55 40 51,5 36,6 27,6 25,8 51,5 36,9 + +
IP 67 S 2. OG WA 55 40 51,3 36,5 0,0 0,0 51,3 36,5 + +

Verbraucher-
marktIP

GE Bichler
StraßeNutz

OW

Tabelle 10: Bewertung der Beurteilungspegel für Gewerbelärmimmissionen
Legende: IP : Immissionspunkt

OW : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm
BP : Beurteilungspegel
Bewertung : "+" bedeutet Einhaltung

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
Alle Pegel in dB(A)

Der Tabelle 10 sind die berechneten Beurteilungspegel zu entnehmen. Es werden die redu-
zierten Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 für Gewerbe-
lärmimmissionen an den Immissionspunkten IP 01 und IP 02 an der Westfassade überschrit-
ten. Es wird für den Bebauungsplan "Denkmal an der Freiheit, Teil A" festgesetzt, dass an
den Westfassaden keine öffenbaren Fenster von schutzbedürftigen Nutzungen zulässig sind.

Die geringe Überschreitung von 0,7 dB(A) am Immissionspunkt IP 01 an der Südfassade
liegt im Toleranzbereich der Berechnung und kann von der Stadt abgewägt werden.

Somit sind mit der Aufstellung des Bebauungsplanes keine schädlichen Lärmimmissionen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes verbunden.

5.7 Spitzenpegel
Die in der Parkplatzlärmstudie /S/ vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswer-
ter Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung tagsüber liegen bei unter 1 m und für LKW-
Stellplätze bei 4 m. Diese Abstände werden hier eingehalten.

Die in der Parkplatzlärmstudie /S/ vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswer-
ter Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung nachts liegen bei 28 m (allgemeines Wohn-
gebiet). Diese Abstände werden hier eingehalten.



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zu den Bebauungsplänen "Denkmal an der Frei-
heit, Teil A" und "Denkmal an der Freiheit, Teil B" in Penzberg

Datum: 17.02.2015 Auftragsnummer: LA11-023-G61.docx Seite: 15

S 17.02.15 15:33 P 17.02.15 15:33

6. Kinderspielplatz, Bolzplatz
Nördlich des Plangebietes des Bebauungsplanes "Denkmal an der Freiheit, Teil B" soll ein
Kinderspielplatz angesiedelt werden.

Es soll überprüft werden, ob an dieser Stelle auch ein Bolzplatz möglich wäre.

Im Untersuchungsbereich des Bayer. Landesamtes für Umwelt (LfU) zur Nutzung von Bolz-
plätzen werden Anhaltswerte für die Abstände in Abhängigkeit von der Baugebietsnutzung
aufgeführt.

Der Mindestabstand, gemessen vom Rand der Anlage bis zur schutzbedürftigen Bebauung,
für die Nutzung eines Bolzplatzes wird in folgender Tabelle aufgeführt.

Mindestabstand
WA

ganztags 100 m
tags außerhalb der Ruhezeit 65 m
tags 6 h außerhalb der Ruhezeit 55 m

Sportart Nutzungszeiten

Bolzplatz

Tabelle 11: Mindestabstände
Legende: WA : Allgemeines Wohngebiet

Aufgrund der Planung ist die Einhaltung eines Mindestabstandes von 55 m nicht möglich.

Da der Abstand eines evtl. geplanten Bolzplatzes von der geplanten Bebauung nur ca. 20 m
beträgt, kann davon ausgegangen werden, dass die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV
überschritten werden. Somit ist ein Bolzplatz nicht zu empfehlen.

7. Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen
Verkehrswegen
Da der planbedingte Fahrverkehr direkt auf die "Straße des 28. April 1945" führt, werden kei-
ne bestehenden Wohngebäude in relevanter Weise betroffen.



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zu den Bebauungsplänen "Denkmal an der Frei-
heit, Teil A" und "Denkmal an der Freiheit, Teil B" in Penzberg

Datum: 17.02.2015 Auftragsnummer: LA11-023-G61.docx Seite: 16

S 17.02.15 15:33 P 17.02.15 15:33

8. Textvorschläge für den Bebauungsplan
Entsprechend dem Bericht mit dem Titel "Schalltechnische Untersuchung zu den Be-
bauungsplänen "Denkmal an der Freiheit, Teil A" und "Denkmal an der Freiheit, Teil B"

in Penzberg" der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Bezeichnung "LA11-

023-G61.docx" vom 17.02.2015 können folgende Texte als Festsetzung und Begrün-
dung übernommen werden.

Hinweise für die Übernahme in die Planzeichnung und in den Textteil:

- Folgende Normen sind bei der Auslegung bereitzuhalten:

- DIN 4109, „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe November 1989

- DIN 18005-1, "Schallschutz im Städtebau, Teil 1, Grundlagen und Hinweise
für die Planung", Ausgabe Juli 2002

- Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Städtebau; Berechnungs-
verfahren; "Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Pla-
nung" Ausgabe Mai 1987

- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Sportplatzgelände"
in Penzberg, LA11-023-G41-2.docx, 22.11.2012

- In der Satzung ist zu ergänzen, wann und wo die Normen gemeinsam mit dem
Bebauungsplan eingesehen werden können.

8.1 Denkmal an der Freiheit, Teil A
8.1.1 Satzung

An den Gebäuden entlang der westlichen Plangrenze zum Bebauungsplan "Denkmal an der
Freiheit, Teil A" sind an der Westfassade keine öffenbaren Fenster von schutzbedürftigen
Nutzungen zulässig.

8.1.2 Begründung
In der Bauleitplanung sind die Anforderungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
an gesunde Wohnverhältnisse zu beachten und es ist zu prüfen, inwiefern schädliche
Lärmimmissionen vorliegen und die Erwartungshaltung an den Lärmschutz in dem
Plangebiet erfüllt wird.

Westlich des Plangebietes befindet sich ein Verbrauchermarkt innerhalb des Plangebietes
des Bebauungsplanes "Bichler-Strasse-Nord". Südlich des Plangebietes befindet sich das
"Gewerbegebiet Bichler Straße". Innerhalb des Plangebietes des Bebauungsplanes
"Denkmal an der Freiheit, Teil A" befindet sich die Gaststätte "Glückaufstüberl".
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Daher wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Berechnung und Bewertung
der Lärmimmissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersuchung können dem Bericht mit
der Bezeichnung "Schalltechnische Untersuchung zu den Bebauungsplänen "Denkmal an
der Freiheit, Teil A" und "Denkmal an der Freiheit, Teil B" in Penzberg" mit dem Datum
17.02.2015 entnommen werden.

Nach den Ergebnissen der Lärmwirkungsforschung kann für Gebiete, die zum dauernden
Aufenthalt von Menschen vorgesehen sind (WR, WA und MI) bei einer Überschreitung von
65 dB(A) tagsüber und 55 dB(A) nachts eine Gesundheitsgefährdung nicht mehr ganz
ausgeschlossen werden. Zur Konkretisierung der Anforderungen an gesunde
Wohnverhältnisse können diese Vorgaben herangezogen werden. Da diese Werte nicht
überschritten werden, kann davon ausgegangen werden, dass die Anforderungen an
gesunde Wohnverhältnisse erfüllt werden.

Es sind bei raumbedeutenden Maßnahmen die Flächen so zueinander anzuordnen, dass
schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich vermieden werden. Zur Konkretisierung
der Schädlichkeit können die Immissionsgrenzwerte der sechzehnten Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung
16. BImSchV) herangezogen werden. Für die Fassaden der Wohngebäude mit einer
Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der sechzehnten Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV), vom
12. Juni 1990 werden zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen passive
Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Diese Werte werden an einigen geplanten
Wohngebäuden um maximal 3 dB(A) überschritten.

Entsprechend den Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation (WHO – GUIDELINES
FOR COMMUNITY NOISE) sind bei Pegeln tagsüber über 55 dB(A) ernsthafte
Belästigungen und bei Pegeln tagsüber über 50 dB(A) geringe Belästigungen zu erwarten.
Die Schallpegel vor den geöffneten Fenstern von Schlafräumen (also auch Kinderzimmer)
sollen nachts 45 dB(A) nicht überschreiten.

Zur Sicherung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse wurden nach § 9 Abs. 1
Nr. 24 BauGB zur Vermeidung oder Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) bauliche und sonstige technische
Vorkehrungen (nicht öffenbare Fenster an den Westfassaden) festgesetzt.

Gewerbegebiet Bichler Straße

Südlich des Plangebietes befindet sich das "Gewerbegebiet Bichler Straße". Für das
Gewerbegebiet sind immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt.
Durch die Emissionen des "Gewerbegebietes Bichler Straße" werden die Orientierungswerte
des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (entsprechend den Immissionsrichtwerten der TA Lärm) an

den geplanten Wohngebäuden eingehalten.



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zu den Bebauungsplänen "Denkmal an der Frei-
heit, Teil A" und "Denkmal an der Freiheit, Teil B" in Penzberg

Datum: 17.02.2015 Auftragsnummer: LA11-023-G61.docx Seite: 18

S 17.02.15 15:33 P 17.02.15 15:33

Glückaufstüberl

Innerhalb des Plangebietes befindet sich die Gaststätte "Glückaufstüberl".

Nachts werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an der umliegenden Wohnbebauung
überschritten. Diese Überschreitung resultiert aus der Nutzung der vorhandenen PKW-
Stellplätze.

Ebenso werden aufgrund der geringen Entfernung der PKW-Stellplätze zur vorhandenen und
geplanten Wohnnutzung die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Spitzenpegel in der
Nachtzeit überschritten.

Es ist sicherzustellen, dass nachts keine Nutzung durch die Gaststätte "Glückaufstüberl" im
Außenbereich (PKW, etc.) stattfindet.

Verbrauchermarkt westlich des Plangebietes

Auf die geplante Bebauung wirken Lärmemissionen durch den westlich gelegenen
Verbrauchermarkt ein. Daher wurde im Zuge des Baus des Verbrauchermarkes an dessen
östlicher Grundstücksgrenze eine 1,8 m hohe Lärmschutzwand errichtet.

Es wird für den Bebauungsplan "Denkmal an der Freiheit, Teil A" festgesetzt, dass an den
Westfassaden keine öffenbaren Fenster von schutzbedürftigen Nutzungen zulässig sind.

Die geringe Überschreitung von 0,7 dB(A) am Immissionspunkt IP 01 an der Südfassade
liegt im Toleranzbereich der Berechnung und kann von der Stadt abgewägt werden.

Somit sind mit der Aufstellung des Bebauungsplanes keine schädlichen Lärmimmissionen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes verbunden.

Kinderspielplatz, Bolzplatz

Nordöstlich des Bebauungsplanes "Denkmal an der Freiheit, Teil A" ist ein Kinderspielplatz
geplant. Es sollte überprüft werden, ob auch der Bau eines Bolzplatzes möglich ist.

Im Bericht des Bayerischen Landesamtes für Umwelt Projekt 2301 "Geräusche von Trend-
sportanlagen", Teil 2 wird für die Nutzung eines Bolzplatzes ein Mindestabstand von 55 m
(Rand der Anlage bis zur schutzbedürftigen Bebauung) angegeben. Dieser gilt bei einer Nut-
zung von 6 Stunden tagsüber außerhalb der Ruhezeit.

Bei einer längeren Nutzungsdauer, bzw. einer Nutzung innerhalb der Ruhezeit vergrößert
sich dieser Mindestabstand.

Da der Abstand eines evtl. geplanten Bolzplatzes von der geplanten Bebauung nur ca. 20 m
beträgt, kann davon ausgegangen werden, dass die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV
überschritten werden. Somit ist die Errichtung eines Bolzplatzes nicht zu empfehlen.

Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen

Da der planbedingte Fahrverkehr direkt auf die "Straße des 28. April 1945" führt werden kei-
ne bestehenden Wohngebäude in relevanter Weise betroffen.
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8.2 Denkmal an der Freiheit, Teil B
8.2.1 Satzung

Keine Festsetzungen erforderlich.

8.2.2 Begründung
In der Bauleitplanung sind die Anforderungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
an gesunde Wohnverhältnisse zu beachten und es ist zu prüfen, inwiefern schädliche
Lärmimmissionen vorliegen und die Erwartungshaltung an den Lärmschutz in dem
Plangebiet erfüllt wird.

Südlich des Plangebietes befindet sich das "Gewerbegebiet Bichler Straße" und westlich
innerhalb des Plangebietes des Bebauungsplanes "Denkmal an der Freiheit, Teil A" die
Gaststätte "Glückaufstüberl".

Daher wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Berechnung und Bewertung
der Lärmimmissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersuchung können dem Bericht mit
der Bezeichnung "Schalltechnische Untersuchung zu den Bebauungsplänen "Denkmal an
der Freiheit, Teil A" und "Denkmal an der Freiheit, Teil B" in Penzberg" mit dem Datum
17.02.2015 entnommen werden.

Nach den Ergebnissen der Lärmwirkungsforschung kann für Gebiete, die zum dauernden
Aufenthalt von Menschen vorgesehen sind (WR, WA und MI) bei einer Überschreitung von
65 dB(A) tagsüber und 55 dB(A) nachts eine Gesundheitsgefährdung nicht mehr ganz
ausgeschlossen werden. Zur Konkretisierung der Anforderungen an gesunde
Wohnverhältnisse können diese Vorgaben herangezogen werden. Da diese Werte nicht
überschritten werden, kann davon ausgegangen werden, dass die Anforderungen an
gesunde Wohnverhältnisse erfüllt werden.

Es sind bei raumbedeutenden Maßnahmen die Flächen so zueinander anzuordnen, dass
schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich vermieden werden. Zur Konkretisierung
der Schädlichkeit können die Immissionsgrenzwerte der sechzehnten Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung
16. BImSchV) herangezogen werden. Für die Fassaden der Wohngebäude mit einer
Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der sechzehnten Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV), vom
12. Juni 1990 werden zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen passive
Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Diese Werte werden an einigen geplanten
Wohngebäuden um maximal 3 dB(A) überschritten.

Entsprechend den Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation (WHO – GUIDELINES
FOR COMMUNITY NOISE) sind bei Pegeln tagsüber über 55 dB(A) ernsthafte
Belästigungen und bei Pegeln tagsüber über 50 dB(A) geringe Belästigungen zu erwarten.
Die Schallpegel vor den geöffneten Fenstern von Schlafräumen (also auch Kinderzimmer)
sollen nachts 45 dB(A) nicht überschreiten.
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Zur Sicherung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse wurden nach § 9 Abs. 1
Nr. 24 BauGB zur Vermeidung oder Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) bauliche und sonstige technische
Vorkehrungen (nicht öffenbare Fenster an den Westfassaden) festgesetzt.

Gewerbegebiet Bichler Straße

Südlich des Plangebietes befindet sich das "Gewerbegebiet Bichler Straße". Für das
Gewerbegebiet sind immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt.
Durch die Emissionen des "Gewerbegebietes Bichler Straße" werden die Orientierungswerte
des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (entsprechend den Immissionsrichtwerten der TA Lärm) an

den geplanten Wohngebäuden eingehalten.

Glückaufstüberl

Westlich des Plangebietes befindet sich die Gaststätte "Glückaufstüberl".

Nachts werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an der umliegenden Wohnbebauung
überschritten. Diese Überschreitung resultiert aus der Nutzung der vorhandenen PKW-
Stellplätze.

Ebenso werden aufgrund der geringen Entfernung der PKW-Stellplätze zur vorhandenen und
geplanten Wohnnutzung die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Spitzenpegel in der
Nachtzeit überschritten.

Es ist sicherzustellen, dass nachts keine Nutzung durch die Gaststätte "Glückaufstüberl" im
Außenbereich (PKW, etc.) stattfindet.

Kinderspielplatz, Bolzplatz

Im nördlichen Bereich des Bebauungsplanes "Denkmal an der Freiheit, Teil B" ist ein Kinder-
spielplatz geplant. Es sollte überprüft werden, ob auch der Bau eines Bolzplatzes möglich ist.

Es wurde überprüft, ob der Bau eines Bolzplatzes möglich ist.

Im Bericht des Bayerischen Landesamtes für Umwelt /Z/ wird für die Nutzung eines Bolzplat-
zes ein Mindestabstand von 55 m (Rand der Anlage bis zur schutzbedürftigen Bebauung)
angegeben. Dieser gilt bei einer Nutzung von 6 Stunden tagsüber außerhalb der Ruhezeit.

Bei einer längeren Nutzungsdauer, bzw. einer Nutzung innerhalb der Ruhezeit vergrößert
sich dieser Mindestabstand.

Da der Abstand eines evtl. geplanten Bolzplatzes von der geplanten Bebauung nur ca. 20 m
beträgt, kann davon ausgegangen werden, dass die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV
überschritten werden. Somit ist die Errichtung eines Bolzplatzes nicht zu empfehlen.

Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen

Da der planbedingte Fahrverkehr direkt auf die "Straße des 28. April 1945" führt werden kei-
ne bestehenden Wohngebäude in relevanter Weise betroffen.
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9. Abkürzungen der Akustik
Aat Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
Aba Mittlere Einfügedämpfung
Adiv Mittlere Entfernungsminderung
Agr Mittlerer Bodeneffekt
Am Mittlere sonstige Dämpfung (Bebauung, Bewuchs, ...)
Aw Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss
B Bezugsgröße nach der Parkplatzlärmstudie
Bewertung "+" Anforderung eingehalten
Bewertung "Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
CmN Meteorologische Korrektur, nachts
CmT Meteorologische Korrektur, tagsüber
DI Richtwirkungskorrektur
dLw Emissionskorrektur für Einwirkdauer im Bezugszeitraum in dB
Dv Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB(A)
Dz Abschirmmaß in dB(A)
f Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße nach Parkplatzlärmstudie
Fl.Nr. Flurnummer
GE Gewerbegebiet
GI Industriegebiet
IGW Immissionsgrenzwert
IP Immissionspunkt
IRW Immissionsrichtwert in dB(A)
K Reflexionszuschlag in dB(A)
KD Durchfahranteil auf Parkplatz
KI Zuschlag für Impulshaltigkeit
Ko Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
KPA Zuschlag für Parkplatzart nach Parkplatzlärmstudie
KVDI Korrekturglied für diffuses Schallfeld in der Halle in dB(A)
l Länge der Quelle
LD1 Immissionspunktbezogenes Abschirmmaß in dB
LD2 Immissionspunktbezogene Korrektur in dB
Lm Mittelungspegel in dB(A)
Lm,E25 Emissionspegel des PKW-Fahrverkehrs (RLS 90) in dB(A)
lNs Beurteilungszeitraum – lauteste Nachtstunde
Lr Beurteilungspegel in dB(A)
LrN Beurteilungspegel nachts
LrT Beurteilungspegel tagsüber
Ls Schalldruck am Immissionsort in dB(A) ohne Korrekturen
LTM Taktmaximalzuschlag in dB(A)
LWA Schallleistungspegel in dB(A)
LWA‘ Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
LWA“ Schallleistungspegel pro Quadratmeter in dB(A)
LWA,0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A)
LwA/E Schallleistungspegel in dB(A) pro Einheit (Einheit: m für Linien und m² für Flächen)
LZ Schallquellenbezogener Zuschlag in dB(A)
M mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
MD Dorf-/Mischgebiet
MK Kerngebiet
n Anzahl der Stellplätze
na Beurteilungszeitraum – Nacht
Nutz Bauliche Nutzung
OW Orientierungswert in dB(A)
p LKW-Anteil in %
R`W bewertetes Schalldämm-Maß in dB
Re Reflexanteil
s Länge der Fahrstrecke oder Entfernung Quelle-Immissionspunkt in m
S Flächengröße in m²
ta Beurteilungszeitraum - Tag
v Geschwindigkeit in km/h
WA Allgemeines Wohngebiet
WR Reines Wohngebiet
Z Zuschlag für Nutzungsart eines Parkplatzes
ZB Zeitbereich
ZR Ruhezeitenzuschlag in dB(A)
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10. Anlagen
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10.1 Übersichtsplan

Plangebiet
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10.2 Lage der Immissionspunkte
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10.3 Gewerbegebiet Bichler Straße
10.3.1 Bezugsfläche
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10.3.2 Berechnung der Beurteilungspegel
Mittlere

Ausbreitung
Bebauungsplan "Bichler Straße Nord", Penzberg - G61-Vorbelastung-
Gewerbegebiet-Süd
RSPS6100.res

Seite 1
04.02.2015 15:41

Name ZB LwA' l / S LwA KI Ko s Adiv Agr Aba Aat Aw Cm ADI Re dLr dR Lr

IP 01 3. OG HR S LrT 48,0 dB(A) LrN 33,3 dB(A)

G01-Bereich-A LrT 55,0 25250 99,0 0 0 164 -55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 44,0
G01-Bereich-A LrN 55,0 25250 99,0 0 0 164 -55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -15,0 0,0 29,0
G01-Bereich-B LrT 65,0 7988 104,0 0 0 280 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
G01-Bereich-B LrN 65,0 7988 104,0 0 0 280 -59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 29,1
G01-Bereich-C LrT 63,0 8766 102,4 0 0 329 -61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,1
G01-Bereich-C LrN 63,0 8766 102,4 0 0 329 -61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 0,0 27,1

IP 01 3. OG HR W LrT 40,2 dB(A) LrN 25,3 dB(A)
G01-Bereich-A LrT 55,0 25250 99,0 0 0 163 -55,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 39,9
G01-Bereich-A LrN 55,0 25250 99,0 0 0 163 -55,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -15,0 0,0 24,9
G01-Bereich-B LrT 65,0 7988 104,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
G01-Bereich-B LrN 65,0 7988 104,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0
G01-Bereich-C LrT 63,0 8766 102,4 0 0 297 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
G01-Bereich-C LrN 63,0 8766 102,4 0 0 297 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 0,0 14,5
IP 02 3. OG HR N LrT 45,8 dB(A) LrN 31,1 dB(A)

G01-Bereich-A LrT 55,0 25250 99,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4
G01-Bereich-A LrN 55,0 25250 99,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 25,4
G01-Bereich-B LrT 65,0 7988 104,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,6
G01-Bereich-B LrN 65,0 7988 104,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 27,6
G01-Bereich-C LrT 63,0 8766 102,4 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6
G01-Bereich-C LrN 63,0 8766 102,4 0 0 0,0 0,0 0,0 -14,0 0,0 25,6

IP 02 3. OG HR S LrT 49,5 dB(A) LrN 34,7 dB(A)

G01-Bereich-A LrT 55,0 25250 99,0 0 0 131 -53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 46,0
G01-Bereich-A LrN 55,0 25250 99,0 0 0 131 -53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -15,0 0,0 31,0
G01-Bereich-B LrT 65,0 7988 104,0 0 0 249 -58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 45,3
G01-Bereich-B LrN 65,0 7988 104,0 0 0 249 -58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -15,0 0,0 30,3
G01-Bereich-C LrT 63,0 8766 102,4 0 0 296 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0
G01-Bereich-C LrN 63,0 8766 102,4 0 0 296 -60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 0,0 28,0

IP 02 3. OG HR W LrT 42,6 dB(A) LrN 27,6 dB(A)

G01-Bereich-A LrT 55,0 25250 99,0 0 0 129 -53,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 42,1
G01-Bereich-A LrN 55,0 25250 99,0 0 0 129 -53,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -15,0 0,0 27,1
G01-Bereich-B LrT 65,0 7988 104,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1
G01-Bereich-B LrN 65,0 7988 104,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 15,1
G01-Bereich-C LrT 63,0 8766 102,4 0 0 266 -59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
G01-Bereich-C LrN 63,0 8766 102,4 0 0 266 -59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 0,0 15,5

IP 03 2. OG HR N LrT 47,1 dB(A) LrN 32,3 dB(A)
G01-Bereich-A LrT 55,0 25250 99,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,3
G01-Bereich-A LrN 55,0 25250 99,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 27,3
G01-Bereich-B LrT 65,0 7988 104,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,6
G01-Bereich-B LrN 65,0 7988 104,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 28,6
G01-Bereich-C LrT 63,0 8766 102,4 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,5
G01-Bereich-C LrN 63,0 8766 102,4 0 0 0,0 0,0 0,0 -14,0 0,0 26,5
IP 03 2. OG HR S LrT 51,6 dB(A) LrN 36,7 dB(A)

G01-Bereich-A LrT 55,0 25250 99,0 0 0 95 -50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 48,7
G01-Bereich-A LrN 55,0 25250 99,0 0 0 95 -50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -15,0 0,0 33,7
G01-Bereich-B LrT 65,0 7988 104,0 0 0 203 -57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,9
G01-Bereich-B LrN 65,0 7988 104,0 0 0 203 -57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 31,9
G01-Bereich-C LrT 63,0 8766 102,4 0 0 257 -59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,2
G01-Bereich-C LrN 63,0 8766 102,4 0 0 257 -59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 0,0 29,2

IP 03 2. OG HR W LrT 45,5 dB(A) LrN 30,5 dB(A)

G01-Bereich-A LrT 55,0 25250 99,0 0 0 99 -50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 44,8
G01-Bereich-A LrN 55,0 25250 99,0 0 0 99 -50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -15,0 0,0 29,8
G01-Bereich-B LrT 65,0 7988 104,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1
G01-Bereich-B LrN 65,0 7988 104,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 20,1
G01-Bereich-C LrT 63,0 8766 102,4 0 0 239 -58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 33,2
G01-Bereich-C LrN 63,0 8766 102,4 0 0 239 -58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 -14,0 0,0 19,2

IP 63 2. OG HR S LrT 51,5 dB(A) LrN 36,6 dB(A)
G01-Bereich-A LrT 55,0 25250 99,0 0 0 102 -51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 48,1
G01-Bereich-A LrN 55,0 25250 99,0 0 0 102 -51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -15,0 0,0 33,1
G01-Bereich-B LrT 65,0 7988 104,0 0 0 191 -56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,4
G01-Bereich-B LrN 65,0 7988 104,0 0 0 191 -56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 32,4
G01-Bereich-C LrT 63,0 8766 102,4 0 0 257 -59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,2
G01-Bereich-C LrN 63,0 8766 102,4 0 0 257 -59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 0,0 29,2
IP 67 2. OG HR S LrT 51,3 dB(A) LrN 36,5 dB(A)

G01-Bereich-A LrT 55,0 25250 99,0 0 0 108 -51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,4
G01-Bereich-A LrN 55,0 25250 99,0 0 0 108 -51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 32,4
G01-Bereich-B LrT 65,0 7988 104,0 0 0 185 -56,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,7
G01-Bereich-B LrN 65,0 7988 104,0 0 0 185 -56,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 32,7
G01-Bereich-C LrT 63,0 8766 102,4 0 0 257 -59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,2
G01-Bereich-C LrN 63,0 8766 102,4 0 0 257 -59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 0,0 29,2

SoundPLAN 7.0
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10.4 "Glückaufstüberl"
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10.5.2 Berechnung der Teilbeurteilungspegel

Mittlere
Ausbreitung

Bebauungsplan "Bichler Straße Nord", Penzberg - G61-Gewerbeanlage-
West
RSPS6101.res

Seite 1
06.02.2015 16:49

Name ZB LwA' l / S LwA KI Ko s Adiv Agr Aba Aat Aw Cm ADI Re dLr dR Lr

IP 01 3. OG HR S LrT 54,9 dB(A) LrN 36,2 dB(A)

G61-Bäckerei-Lieferwagen LrT 60,0 115 80,6 0 3 61 -46,7 -0,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,5 -12,0 6,0 29,4
G61-Bäckerei-Lieferwagen LrN 60,0 115 80,6 0 3 61 -46,7 -0,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 35,5
G61-Bäckerei-Stellplatz LrT 52,4 29 67,0 0 3 62 -46,8 -0,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,7 -12,0 6,0 17,9
G61-Bäckerei-Stellplatz LrN 52,4 29 67,0 0 3 62 -46,8 -0,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 24,0
G61-LKW-Fahrstrecke LrT 63,0 233 86,7 0 3 35 -41,8 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,7 -6,0 4,0 44,8
G61-LKW-Fahrstrecke LrN 63,0 233 86,7 0 3 35 -41,8 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,7
G61-LKW-Ladebereich LrT 65,5 28 80,0 0 6 45 -44,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 1,0 -6,0 4,0 40,6
G61-LKW-Ladebereich LrN 65,5 28 80,0 0 6 45 -44,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 1,0
G61-Lüfter LrT 65,6 14 77,0 0 3 37 -42,5 0,0 -11,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 28,1
G61-Lüfter LrN 65,6 14 77,0 0 3 37 -42,5 0,0 -11,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1
G61-PKW-Parkplatz LrT 39,5 3685 75,2 0 3 42 -43,5 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,7 21,0 0,1 54,2
G61-PKW-Parkplatz LrN 39,5 3685 75,2 0 3 42 -43,5 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,7
G61-Verflüssiger LrT 67,1 6 75,0 0 3 73 -48,2 -0,8 -18,5 -0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 1,9 11,8
G61-Verflüssiger LrN 67,1 6 75,0 0 3 73 -48,2 -0,8 -18,5 -0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 9,9
IP 01 3. OG HR W LrT 57,2 dB(A) LrN 38,3 dB(A)

G61-Bäckerei-Lieferwagen LrT 60,0 115 80,6 0 3 56 -46,0 -0,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,7 -12,0 6,0 31,8
G61-Bäckerei-Lieferwagen LrN 60,0 115 80,6 0 3 56 -46,0 -0,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 37,8
G61-Bäckerei-Stellplatz LrT 52,4 29 67,0 0 3 61 -46,8 -0,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,4 -12,0 6,0 17,7
G61-Bäckerei-Stellplatz LrN 52,4 29 67,0 0 3 61 -46,8 -0,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 23,7
G61-LKW-Fahrstrecke LrT 63,0 233 86,7 0 3 39 -42,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 -6,0 4,0 44,7
G61-LKW-Fahrstrecke LrN 63,0 233 86,7 0 3 39 -42,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,6
G61-LKW-Ladebereich LrT 65,5 28 80,0 0 6 50 -45,0 0,0 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,6 -6,0 4,0 39,1
G61-LKW-Ladebereich LrN 65,5 28 80,0 0 6 50 -45,0 0,0 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,6
G61-Lüfter LrT 65,6 14 77,0 0 3 42 -43,5 0,0 -9,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 28,7
G61-Lüfter LrN 65,6 14 77,0 0 3 42 -43,5 0,0 -9,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
G61-PKW-Parkplatz LrT 39,5 3685 75,2 0 3 38 -42,5 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,3 21,0 0,1 56,9
G61-PKW-Parkplatz LrN 39,5 3685 75,2 0 3 38 -42,5 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,3
G61-Verflüssiger LrT 67,1 6 75,0 0 3 78 -48,8 -1,1 -10,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 19,7
G61-Verflüssiger LrN 67,1 6 75,0 0 3 78 -48,8 -1,1 -10,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8

IP 02 3. OG HR N LrT 54,5 dB(A) LrN 35,0 dB(A)

G61-Bäckerei-Lieferwagen LrT 60,0 115 80,6 0 3 61 -46,7 -0,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,2 -12,0 6,0 28,9
G61-Bäckerei-Lieferwagen LrN 60,0 115 80,6 0 3 61 -46,7 -0,6 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 35,0
G61-Bäckerei-Stellplatz LrT 52,4 29 67,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -12,0 6,0
G61-Bäckerei-Stellplatz LrN 52,4 29 67,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
G61-LKW-Fahrstrecke LrT 63,0 233 86,7 0 3 31 -40,9 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 -6,0 4,0 42,1
G61-LKW-Fahrstrecke LrN 63,0 233 86,7 0 3 31 -40,9 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1
G61-LKW-Ladebereich LrT 65,5 28 80,0 0 3 0,0 0,0 0,0 -6,0 4,0
G61-LKW-Ladebereich LrN 65,5 28 80,0 0 3 0,0 0,0 0,0
G61-Lüfter LrT 65,6 14 77,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 -1,0
G61-Lüfter LrN 65,6 14 77,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0
G61-PKW-Parkplatz LrT 39,5 3685 75,2 0 3 44 -43,8 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 21,0 0,1 54,3
G61-PKW-Parkplatz LrN 39,5 3685 75,2 0 3 44 -43,8 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1
G61-Verflüssiger LrT 67,1 6 75,0 0 0 0,0 1,9
G61-Verflüssiger LrN 67,1 6 75,0 0 0 0,0 0,0

IP 02 3. OG HR S LrT 50,0 dB(A) LrN 36,2 dB(A)
G61-Bäckerei-Lieferwagen LrT 60,0 115 80,6 0 0 0,0 0,0 0,0 -12,0 6,0 -4,2
G61-Bäckerei-Lieferwagen LrN 60,0 115 80,6 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
G61-Bäckerei-Stellplatz LrT 52,4 29 67,0 0 0 0,0 0,0 0,0 -12,0 6,0 -13,6
G61-Bäckerei-Stellplatz LrN 52,4 29 67,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7
G61-LKW-Fahrstrecke LrT 63,0 233 86,7 0 3 20 -36,9 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 1,2 -6,0 4,0 43,0
G61-LKW-Fahrstrecke LrN 63,0 233 86,7 0 3 20 -36,9 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 1,2
G61-LKW-Ladebereich LrT 65,5 28 80,0 0 5 18 -36,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 1,4 -6,0 4,0 48,6
G61-LKW-Ladebereich LrN 65,5 28 80,0 0 5 18 -36,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 1,4
G61-Lüfter LrT 65,6 14 77,0 0 3 14 -33,9 0,0 -15,9 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 1,9 37,8
G61-Lüfter LrN 65,6 14 77,0 0 3 14 -33,9 0,0 -15,9 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 35,9
G61-PKW-Parkplatz LrT 39,5 3685 75,2 0 0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,1 20,7
G61-PKW-Parkplatz LrN 39,5 3685 75,2 0 0 0,0 0,0 0,0
G61-Verflüssiger LrT 67,1 6 75,0 0 3 43 -43,7 0,0 -10,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 25,5
G61-Verflüssiger LrN 67,1 6 75,0 0 3 43 -43,7 0,0 -10,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6

IP 02 3. OG HR W LrT 57,2 dB(A) LrN 40,5 dB(A)

G61-Bäckerei-Lieferwagen LrT 60,0 115 80,6 0 3 58 -46,3 -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,4 -12,0 6,0 31,0
G61-Bäckerei-Lieferwagen LrN 60,0 115 80,6 0 3 58 -46,3 -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 37,1
G61-Bäckerei-Stellplatz LrT 52,4 29 67,0 0 3 52 -45,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,7 -12,0 6,0 20,2
G61-Bäckerei-Stellplatz LrN 52,4 29 67,0 0 3 52 -45,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 26,2
G61-LKW-Fahrstrecke LrT 63,0 233 86,7 0 3 23 -38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -6,0 4,0 48,9
G61-LKW-Fahrstrecke LrN 63,0 233 86,7 0 3 23 -38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
G61-LKW-Ladebereich LrT 65,5 28 80,0 0 6 20 -37,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 1,5 -6,0 4,0 47,7
G61-LKW-Ladebereich LrN 65,5 28 80,0 0 6 20 -37,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 1,5
G61-Lüfter LrT 65,6 14 77,0 0 3 15 -34,3 0,0 -17,1 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 1,9 39,4
G61-Lüfter LrN 65,6 14 77,0 0 3 15 -34,3 0,0 -17,1 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 37,5
G61-PKW-Parkplatz LrT 39,5 3685 75,2 0 3 42 -43,5 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,2 21,0 0,1 55,7
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Name ZB LwA' l / S LwA KI Ko s Adiv Agr Aba Aat Aw Cm ADI Re dLr dR Lr

G61-PKW-Parkplatz LrN 39,5 3685 75,2 0 3 42 -43,5 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,2
G61-Verflüssiger LrT 67,1 6 75,0 0 3 48 -44,6 0,0 -19,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 15,1
G61-Verflüssiger LrN 67,1 6 75,0 0 3 48 -44,6 0,0 -19,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1
IP 03 2. OG HR N LrT 49,7 dB(A) LrN 33,5 dB(A)

G61-Bäckerei-Lieferwagen LrT 60,0 115 80,6 0 3 72 -48,1 -2,2 -5,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 -12,0 6,0 21,5
G61-Bäckerei-Lieferwagen LrN 60,0 115 80,6 0 3 72 -48,1 -2,2 -5,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6
G61-Bäckerei-Stellplatz LrT 52,4 29 67,0 0 3 61 -46,7 -1,7 -12,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 -12,0 6,0 2,6
G61-Bäckerei-Stellplatz LrN 52,4 29 67,0 0 3 61 -46,7 -1,7 -12,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7
G61-LKW-Fahrstrecke LrT 63,0 233 86,7 0 3 31 -40,7 -0,1 -4,4 -0,1 0,0 0,0 0,4 -6,0 4,0 42,3
G61-LKW-Fahrstrecke LrN 63,0 233 86,7 0 3 31 -40,7 -0,1 -4,4 -0,1 0,0 0,0 0,4
G61-LKW-Ladebereich LrT 65,5 28 80,0 0 5 16 -34,9 0,0 -11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 4,0 36,8
G61-LKW-Ladebereich LrN 65,5 28 80,0 0 5 16 -34,9 0,0 -11,6 0,0 0,0 0,0 0,0
G61-Lüfter LrT 65,6 14 77,0 0 3 19 -36,6 0,0 -12,8 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,9 34,1
G61-Lüfter LrN 65,6 14 77,0 0 3 19 -36,6 0,0 -12,8 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 32,2
G61-PKW-Parkplatz LrT 39,5 3685 75,2 0 3 63 -47,0 -1,3 -2,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 21,0 0,1 48,3
G61-PKW-Parkplatz LrN 39,5 3685 75,2 0 3 63 -47,0 -1,3 -2,6 -0,1 0,0 0,0 0,0
G61-Verflüssiger LrT 67,1 6 75,0 0 0 0,0 1,9
G61-Verflüssiger LrN 67,1 6 75,0 0 0 0,0 0,0

IP 03 2. OG HR S LrT 32,9 dB(A) LrN 31,0 dB(A)

G61-Bäckerei-Lieferwagen LrT 60,0 115 80,6 0 0 -12,0 6,0
G61-Bäckerei-Lieferwagen LrN 60,0 115 80,6 0 0
G61-Bäckerei-Stellplatz LrT 52,4 29 67,0 0 0 -12,0 6,0
G61-Bäckerei-Stellplatz LrN 52,4 29 67,0 0 0
G61-LKW-Fahrstrecke LrT 63,0 233 86,7 0 0 0,0 0,0 0,0 -6,0 4,0 -7,8
G61-LKW-Fahrstrecke LrN 63,0 233 86,7 0 0 0,0 0,0 0,0
G61-LKW-Ladebereich LrT 65,5 28 80,0 0 3 -6,0 4,0
G61-LKW-Ladebereich LrN 65,5 28 80,0 0 3
G61-Lüfter LrT 65,6 14 77,0 0 0 0,0 1,9
G61-Lüfter LrN 65,6 14 77,0 0 0 0,0 0,0
G61-PKW-Parkplatz LrT 39,5 3685 75,2 0 0 21,0 0,1
G61-PKW-Parkplatz LrN 39,5 3685 75,2 0 0
G61-Verflüssiger LrT 67,1 6 75,0 0 3 53 -45,5 -0,1 -1,3 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 1,9 32,9
G61-Verflüssiger LrN 67,1 6 75,0 0 3 53 -45,5 -0,1 -1,3 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 31,0
IP 03 2. OG HR W LrT 48,8 dB(A) LrN 34,7 dB(A)

G61-Bäckerei-Lieferwagen LrT 60,0 115 80,6 0 3 72 -48,1 -2,2 -6,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 -12,0 6,0 20,5
G61-Bäckerei-Lieferwagen LrN 60,0 115 80,6 0 3 72 -48,1 -2,2 -6,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5
G61-Bäckerei-Stellplatz LrT 52,4 29 67,0 0 3 60 -46,5 -1,7 -13,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 -12,0 6,0 2,0
G61-Bäckerei-Stellplatz LrN 52,4 29 67,0 0 3 60 -46,5 -1,7 -13,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1
G61-LKW-Fahrstrecke LrT 63,0 233 86,7 0 3 26 -39,2 -0,1 -6,7 -0,1 0,0 0,0 0,2 -6,0 4,0 41,5
G61-LKW-Fahrstrecke LrN 63,0 233 86,7 0 3 26 -39,2 -0,1 -6,7 -0,1 0,0 0,0 0,2
G61-LKW-Ladebereich LrT 65,5 28 80,0 0 5 16 -35,0 0,0 -13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 4,0 34,8
G61-LKW-Ladebereich LrN 65,5 28 80,0 0 5 16 -35,0 0,0 -13,7 0,0 0,0 0,0 0,0
G61-Lüfter LrT 65,6 14 77,0 0 3 18 -36,3 0,0 -7,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 1,9 35,3
G61-Lüfter LrN 65,6 14 77,0 0 3 18 -36,3 0,0 -7,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 33,4
G61-PKW-Parkplatz LrT 39,5 3685 75,2 0 3 64 -47,1 -1,4 -3,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 21,0 0,1 47,4
G61-PKW-Parkplatz LrN 39,5 3685 75,2 0 3 64 -47,1 -1,4 -3,4 -0,1 0,0 0,0 0,0
G61-Verflüssiger LrT 67,1 6 75,0 0 3 24 -38,7 0,0 -14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 26,4
G61-Verflüssiger LrN 67,1 6 75,0 0 3 24 -38,7 0,0 -14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5

IP 63 2. OG HR S LrT 27,6 dB(A) LrN 25,8 dB(A)

G61-Bäckerei-Lieferwagen LrT 60,0 115 80,6 0 0 -12,0 6,0
G61-Bäckerei-Lieferwagen LrN 60,0 115 80,6 0 0
G61-Bäckerei-Stellplatz LrT 52,4 29 67,0 0 0 -12,0 6,0
G61-Bäckerei-Stellplatz LrN 52,4 29 67,0 0 0
G61-LKW-Fahrstrecke LrT 63,0 233 86,7 0 0 -6,0 4,0
G61-LKW-Fahrstrecke LrN 63,0 233 86,7 0 0
G61-LKW-Ladebereich LrT 65,5 28 80,0 0 3 -6,0 4,0
G61-LKW-Ladebereich LrN 65,5 28 80,0 0 3
G61-Lüfter LrT 65,6 14 77,0 0 0 0,0 1,9
G61-Lüfter LrN 65,6 14 77,0 0 0 0,0 0,0
G61-PKW-Parkplatz LrT 39,5 3685 75,2 0 0 21,0 0,1
G61-PKW-Parkplatz LrN 39,5 3685 75,2 0 0
G61-Verflüssiger LrT 67,1 6 75,0 0 3 101 -51,1 -2,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 1,6 0,0 1,9 27,6
G61-Verflüssiger LrN 67,1 6 75,0 0 3 101 -51,1 -2,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 25,8
IP 67 2. OG HR S LrT dB(A) LrN dB(A)

G61-Bäckerei-Lieferwagen LrT 60,0 115 80,6 0 0 -12,0 6,0
G61-Bäckerei-Lieferwagen LrN 60,0 115 80,6 0 0
G61-Bäckerei-Stellplatz LrT 52,4 29 67,0 0 0 -12,0 6,0
G61-Bäckerei-Stellplatz LrN 52,4 29 67,0 0 0
G61-LKW-Fahrstrecke LrT 63,0 233 86,7 0 0 -6,0 4,0
G61-LKW-Fahrstrecke LrN 63,0 233 86,7 0 0
G61-LKW-Ladebereich LrT 65,5 28 80,0 0 3 -6,0 4,0
G61-LKW-Ladebereich LrN 65,5 28 80,0 0 3
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Mittlere
Ausbreitung

Bebauungsplan "Bichler Straße Nord", Penzberg - G61-Gewerbeanlage-
West
RSPS6101.res

Seite 3
06.02.2015 16:49

Name ZB LwA' l / S LwA KI Ko s Adiv Agr Aba Aat Aw Cm ADI Re dLr dR Lr

G61-Lüfter LrT 65,6 14 77,0 0 0 0,0 1,9
G61-Lüfter LrN 65,6 14 77,0 0 0
G61-PKW-Parkplatz LrT 39,5 3685 75,2 0 0 21,0 0,1
G61-PKW-Parkplatz LrN 39,5 3685 75,2 0 0
G61-Verflüssiger LrT 67,1 6 75,0 0 0 0,0 1,9
G61-Verflüssiger LrN 67,1 6 75,0 0 0
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Alle Zwischenergebnisse und Berechnungsgrundlagen können bei der BEKON Lärmschutz & Akustik
GmbH angefordert werden.
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